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Seria 
ćwiczeń ……. 

Numer 
ćwiczenia ……. 

Tytuł ćwiczenia: 
 

Badanie   liczników   asynchronicznych. 

Nr grupy 
laboratoryjnej:  

 
 ..................................  Nazwisko i imię: Klasa: 

Data oddania 
sprawozdania:  ..................................  

 .....................................................................................................  
 

………………………. 
 

Ocena: 
 ..................................  

 
 
Wyposażenie stanowiska: ……………………………………………………………………………………. 
 
Dane techniczne: 

Parametr Wartość Jednostka 
Nazwa Symbol min typ max  

Napięcie zasilania (dopuszczalne)      
Napięcie wejściowe (dopuszczalne)      
Napięcie zasilania (zalecane)      
Napięcie wejściowe w stanie niskim       
Napięcie wyjściowe w stanie niskim      
Napięcie wejściowe w stanie wysokim      
Napięcie wyjściowe w stanie wysokim      
 
 
1.1  Liczniki: UCA6490N, UCY7490N 
 

Licznik zbudowany jest z  .......................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Licznik może pracować w kodzie: 

1) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

2) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ………………………………………..………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

3) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ……………………………………..…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 
Konfiguracja wejść zerowania dla pracy licznika w czasie liczenia, zerowania i ustawiania 9: 
 

Wejścia ustawienia Wyjścia 
R0(1) R0(2) R9(1) R9(2) QD QC QB QA 

1 1 0 X … … … … 
1 1 X 0 … … … … 
X X 1 1 … … … … 
X 0 X 0 ………………….. 
0 X 0 X ………………….. 
0 X X 0 ………………….. 
X 0 0 X ………………….. 
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Realizacja układów połączeń liczników w różnych konfiguracjach pracy: 
 

1) Układ połączeń licznika UCY7490N pracującego w kodzie 8421 
 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2) R9(1) R9(2)UCCN.C.

QB QCQA QDWe A Masa

UCY 7490

 
 
 
 
 
 
 

Liczenie 
Stan wyjść 

    
0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

 
2) Układ połączeń licznika UCY7490N pracującego w kodzie 5421 

 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2) R9(1) R9(2)UCCN.C.

QB QCQA QDWe A Masa

UCY 7490

 
 
 
 
 
 

S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Wejście ....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....



Liczniki asynchroniczne 3

Liczenie 
Stan wyjść 

    
0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

 
3) Układ połączeń licznika UCY7490N pracującego jako licznik modulo 5 

 
 

 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2) R9(1) R9(2)UCCN.C.

QB QCQA QDWe A Masa

UCY 7490

            S 0 1

Wejście ....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

... ... ... ... ... ... ......  
 
 
 
 
 

4) Układ połączeń licznika UCY7490N pracującego jako licznik modulo ……… w kodzie …………… 
 
 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2) R9(1) R9(2)UCCN.C.

QB QCQA QDWe A Masa

UCY 7490

 
 
 
 
 
 

S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Wejście ....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

S 0 1

Wejście ....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

... ... ... ... ... ... ......
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1.2 Licznik: UCY7492N 
 

Licznik zbudowany jest z  .......................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Licznik może pracować w kodzie: 

1) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

2) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ………………………………………..………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

3) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ……………………………………..…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

Konfiguracja wejść zerowania dla pracy licznika w czasie liczenia i zerowania: 
 

Wejścia zerowania Wyjścia 
R0(1) R0(2) QD QC QB QA 

1 1 … … … … 
0 X …………………. 
X 0 …………………. 

 
Realizacja układów połączeń liczników w różnych konfiguracjach pracy: 
 

1) Układ połączeń licznika UCY7492N pracującego w kodzie 6421 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2)UCCN.C.

QC QDQA QBWe A Masa

UCY 7492

N.C.

N.C. N.C.

 
 

 
 
 

2) Układ połączeń licznika UCY7492N pracującego w kodzie 6321 
 

 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2)UCCN.C.

QC QDQA QBWe A Masa

UCY 7492

N.C.

N.C. N.C.

 
 
 
 



Liczniki asynchroniczne 5

3) Układ połączeń licznika UCY7492N pracującego jako licznik modulo ……… w kodzie …………… 
 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2)UCCN.C.

QC QDQA QBWe A Masa

UCY 7492

N.C.

N.C. N.C.

 
 
 
 
 
 
 

       S 0 1

Wejście ....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

Wyjście .....

... ... ... ... ... ... ......  
 
 
 
 
1.3 Licznik: UCY7493N 
 

Licznik zbudowany jest z  .......................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Licznik może pracować w kodzie: 

1) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

2) ………… konfiguracja połączeń we/wy: ………………………………………..………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 

Konfiguracja wejść zerowania dla pracy licznika w czasie liczenia i zerowania: 
 

Wejścia zerowania Wyjścia 
R0(1) R0(2) QD QC QB QA 

1 1 … … … … 
0 X …………………. 
X 0 …………………. 
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Realizacja układów połączeń liczników w różnych konfiguracjach pracy: 
 

1) Układ połączeń licznika UCY7493N pracującego w kodzie 8421 
 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2) UCCN.C.

QB QCQA QDWe A Masa

UCY 7493

N.C.

N.C. N.C.

 
 
 
 
 
 
 

2) Układ połączeń licznika UCY7493N pracującego jako licznik modulo ……… w kodzie ……… 
 
 
 
 
 

14 13 12 11 10 9 8

7654321

We B R0(1) R0(2) UCCN.C.

QB QCQA QDWe A Masa

UCY 7493

N.C.

N.C. N.C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnioski  ..................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
 


